
 
 

*1 *2 *3 *4 

 

POC

POC

POC

POC

POC 4.9 kN 8 kN m/m2

 

 

 

1.  

POC

POC POC

1  

POC

POC

POC

POC

POC

POC

 
2)

 

 
1)

 

 

 

POC

POC 2)

1 POC

 

*1 ( ) 

*2 ( ) ( ) 

*3 ( ) ( ) 

*4 ( ) 

コンクリート工学年次論文集，Vol.33，No.1，2011

-1481-



 

 

 

POC

POC
3)

 

2.  

POC

JIS A 1104

 

2.1 POC  
2) POC

4.9 kN M2 2.8 kN

M1 7.0 kN

M3

60kg

POC

3)

 

 

 
 

2.2  

3 POC

POC

POC

1 1.8 3.0

0
2)

 

 

 

 

 

 

E = 2a W + F /2( )n" t" 1/S   

 

a =
F /m
" 2 =

F /m
2#n( )2

 

E (N m/m2) a (m)

n (1/sec) W (N) S

(m2) F (N) t (sec) m

(kg) (rad/sec) 

 

-1482-



 

 

 

 

2.3  
2)

45%

JIS A 1104

2.4 1.6 0.9m

POC  

2.4  

POC 2) POC

2.0m POC

POC

POC M3

 

2.5  

14

15

93.1mm

3

 

 

 

 

 

27

28

 

2.6  

4)

4)  

JCI-SPO3-1
5) 0.38 0.42

 

27

28

2.0
6) POC

 

 

3.  

3.1  

30% 45%

POC

3

7.0kN

1

4  

-1483-



 

 

 

 

 

1

30%

M3 7.0 kN

M1

2.8kN M2 4.9kN

 

 

 

 

 

 

4.9kN

POC

4.9kN

45% POC

 

3

4.9kN

 

-1484-



 

 

 

 

 

4.9kN 8kN m/m2

 

POC
4) JCI-SPO2-1

5)

 

 

 

 

 

3.2  

POC POC

2) 7)

POC

2)

 

3.3  

POC
8)

8)

 

 

4.  

 

1) 

 POC

 

2) POC 4.9 kN

8 kN m/m2

  

-1485-



3) POC

 

4) POC

 

5) 

 

 

22

B

 

 

1) 

Vol.46

No.12 pp.20-27 2008 

2) 

Vol.32 No.1 pp.1397-1402 2010 

 

3) 

pp.147-168 1998.6 

4) 

Vol.73 No.629 pp.1043-1050 2008.7 

5) JCI 1977 2002

pp.582-586 2004.4 

6) 

Vol.23 No.650

pp.695-699 2010.4 

7) 

Vol.24

No.1 pp.1263-1268 2002 

8) 

No.594 pp.17-23 2005.8 

 

 

-1486-


