
論文	 東北地方における橋梁点検データを利用した道路橋の劣化要因分析 
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2. 橋梁点検データの概要と劣化要因分析の方法 

2.1 橋梁点検データに基づくデータベース化 
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表－1	 橋梁の対策区分と健全度 
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(2) 凍害ハザードマップによる冬期平均気温 
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2.2 劣化要因分析の方法 
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図－1	 凍害ハザードマップ 4)	 

 

表－2	 橋梁点検データに基づくデータベース(1 橋梁分の抜粋) 
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436.0  41 436.1 17 75.81   
 

1978/3/31 32  11784 30.6 3606 
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図－2	 東北地方の橋梁分布(橋種・対策区分:E2,E1,C)	 

 
	 

	 

	 
図－3	 東北地方全体の供用年数	 
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3. 東北地方の道路橋の現状 

3.1 東北地方の道路橋の概要 
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3.2 道路橋床版 
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図－4	 道路橋床版の現状	 
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図－5 3

3

3

 

3.3 凍害を受ける道路橋 

図－6 図－1
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図－5	 大型車交通量と凍結防止剤散布量の	 

	 供用年数との関係(健全度 3以下の床版)	 

	 

  
図－6	 凍害橋の位置と凍結防止剤散布量	 
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4. 劣化要因の 2値化分析 

4.1 概説 
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4.2 道路橋 RC床版の健全度の低下要因 
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4.3 凍害を受ける道路橋の劣化要因 
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図－7	 凍害を受ける橋梁の現状	 
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5. まとめ 
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図－8	 床版健全度の低下要因	 

	 

	 
図－9	 凍害橋の劣化要因	 

	 

5% 
3% 

7% 

10% 

19% 
18% 

20% 

33% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

AAA AAB ABA ABB BAA BAB BBA BBB 

健
全
度

3以
下
の
床
版
割
合

 

1% 
0% 

1% 
4% 

2% 

20% 

10% 
12% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

AAA AAB ABA ABB BAA BAB BBA BBB 

凍
害
橋
の
割
合

 

A 30年未満 A 4000台未満 A 20(ton/km)未満
B 30年以上 B 4000台以上 B 20(ton/km)以上

供用年数 大型車交通量 凍結防止剤散布量

A 30年未満 A 0℃以上 A 20(ton/km)未満
B 30年以上 B 0℃未満 B 20(ton/km)以上

冬期平均気温 凍結防止剤散布量供用年数

-1452-


